
TAPIS D’ISOLATION

POUR PLOT POUR TERRASSE DALLES

Document protégé par les droits d’auteur. Toute reproduction, copie, extraction, réutilisation dans d’autres publications, traduction ou adaptation, affichage, diffusion ou modification, totale ou partielle, sans l’autorisation écrite de TMP CONVERT est strictement interdite et sera 
sanctionnée. TMP CONVERT se réserve le droit de rajouter, de modifier ou de supprimer des informations à tout moment, sans avertissement au préalable.

•  Disponible en carton de 30 pièces (Palette de 80 cartons)

CONDITIONNEMENT

•  Matière : pneu recyclé 
•  Couleur : noir coloré
•  Dimensions : 225  mm x 230  mm - Epaisseur : 3  mm
•  Poids : 125 g
•  Résistant aux températures entre -30°C et +60°C
•  Résistant aux UV et au GEL
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•  Indéformable, inamovible et résistant.
•  Améliore la stabilité.
•  Répartition des charges en épousant les irrégularités des 

fondations.
•  Apporte une épaisseur supplémentaire.
•  Réduit les vibrations de la structure, les bruits d’impact et atténue 

les résonances.

APPLICATIONS
•  Crée un découplage entre le plot de terrasse, et le support sur lequel 

il est posé.
•  S’utilise également sur étanchéité.

 RECOMMANDATIONS D’UTILISATION
•  Terrasse à usage piéton uniquement.
•  Usage extérieur uniquement.
•  Ne pas utiliser sur gravier.
•  Superposition possible.

LES  +  PRODUIT

PRODUITS COMPLEMENTAIRES
•  Gomme acoustique / Plot réglable dalle 80/140 mm


